
 

 

       

        

       

       

       

       

       

       

Nutzung der Öl-Heizung 
nur zum heizen, kein 
Brauchwasser mehr 
 

Öl-  
Heizung 

Solar-Boiler  
für warmes 
Brauchwasser 
mit Sonnenstrom 

Kostenfreie 
Sonnen- 
energie 

Photovoltaikanlage zur Stromerzeugung für den Solar-Boiler 
 

(a) Boden-Solaranlage mit 3 x Solarmodulen (max. 1.230 Watt) nur 

für den Betrieb des Solar-Boilers mit kostenfreier Sonnenenergie!                                          
 

(b) Alternativ grössere Dach-Solaranlage (Photovoltaik) zur eigenen  
Stromerzeugung für Ihre komplette Immobilie!  

Heizen Sie noch mit Öl?       
Wussten Sie, dass Sie die Kosten Ihrer  
Öl-Heizung mit dem Einsatz eines  
Solar-Boilers reduzieren können? 
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*Unsere Lösung mit dem 80-Liter-Solar-Boiler und einer 

Boden-Solar-Anlage basiert auf einen 1 - 2 Personen 

Haushalt. Bei mehr als 2 Personen empfehlen wir eine 

Indoor-Luftwärmepumpe mit cirka 300 Liter Warm-

Wasserspeicher. Die Investition ist zwar höher, jedoch 

können die Stromkosten durch die Produktion von 

kostenfreiem Sonnenstrom erheblich reduziert werden! 
 

Interesse? Dann nehmen Sie mit uns Kontakt auf!  
 

 

 

Wir liefern Ihnen die Solartechnik mit Solar-Boiler oder 

die Luftwärmepumpe und vermitteln Ihnen bei Bedarf 

den Kontakt zu weiteren Fachbetrieben.  

 

 

Öl-Tank 

Wie es funktioniert: 
 

1. Prüfen Sie, ob die bestehende Öl-Heizung für eine 

Trennung zwischen "Heizkreislauf" und "Brauchwasser- 

Kreislauf" geeignet ist. 
 

2. Wenn ja, Stilllegung der Öl-Brauchwasser-Erzeugung und 

Vorbereitung neue Anbindung des Brauchwasser-Kreislaufes.  
 

3. Investition in eine Boden-Solar-Anlage mit 3 x Solar-Modulen 

bis max. 1.230 Watt und einen 80-Liter-Solar-Boiler für die 

Erzeugung von bis zu 65° warmen Brauchwasser mit kostenfreier 

Sonnenenergie! (Grössere Haushalte *Indoor-Luftwärmepumpe) 
 

4. Anschluß des Solar-Boilers an den bestehenden, modifizierten 

Brauchwasser-Kreislauf! Vorteil:  An warmen Tagen benötigen 

Sie kein teures Öl mehr, da der Solar-Boiler warmes Wasser mit 

kostenfreier Sonnenenergie erzeugt! 

 


